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DESCRIPCION GENERAL

Farola de alumbrado exterior prevista para instalacion de lamparas
de fluorescencia o descarga, vapor de sodio de alta presion o
halogenuros metalicos.

PESO

Conjunto luminaria: 18Kg
Conjunto columna 5m 17Kg
LUMINARIA

Cuerpo fabricado en aleacién de aluminio (AG3) con un acabado
arenado y anodizado, sujeta el difusor, permite anclar la luminaria
a la columna y fijarla a ésta mediante esparragos de acero
inoxidable. Incorpora junta de estanqueidad.

Tapa fabricada del mismo material que el cuerpo. Se une al
cuerpo mediante dos semiejes que permiten el giro de apertura
y registro de la luminaria. Incorpora sistema de cierre estanco
de presion con apertura mediante llave de cabeza hexagonal de
8mm.

DIFUSOR Y REFLECTOR

Difusor fabricado en metacrilato transparente termoconformado.
Reflector fabricado en chapa de aluminio 6ptico brillante de alta
pureza.

BANDEJA INTERIOR

Elemento fabricado en chapa de aluminio que se fija a la cara
interna de la tapa superior mediante tornilleria de acero inoxidable.
Su funcioén es la de soporte de fijacién de portalamparas, equipo
eléctrico y reflector.

Con la columna se entregan la plantilla y los pernos de anclaje.

COLUMNA

Columna troncocénica de 5-8m de altura fabricada en aluminio
extrusionado. Incorpora puerta de registro con sistema de doble
cierre para llave de cabeza triangular de 5mm.

FIJACION

La columna se fija mediante cubo de hormigén armado realizado
in situ y pernos de anclaje. La cimentacion debe prever la ranura
para la conexién eléctrica.

BRAZO

Soporte de acero inoxidable AlSI 304 arenado disefiado para el
anclaje de la luminaria Diorama a pared.

CARACTERISTICAS TECNICAS
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70W /100W / 150W HIT-CE
E27 / E40 / E40

88W / 115W / 167W
68.55%

2.04%

70W/100W/ 150W HST-MF
E27 / E40/ E40

83W /115W / 170W
63.06%

2.20%

57W/70W TC-QEL
GX24q-5/6
63W / 77TW

680

450
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